
F05 Серия
Модели с ДВС и пневматическими шинами

5.0 7.0
с центром тяжести 600 мм
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* При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F добавляется 10 мм
** При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F отнимите 10 мм 

Характеристики мачт и номинальная грузоподъемность
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  Код
мачты

  Макс.
подъем
   вил

Строительная высота

Полностью
  опущена

Полностью выдвинута

График грузоподъемностиГабариты

Размеры шин и колеи
Передние шины

Габаритная ширина мм
Передняя колея       мм

Дорожный просвет
Под мачтой                            мм
Под силовыми агрегатами   мм
Под рамой                             мм

Грузоподъемность не снижается до высоты 5000 мм. Грузоподъемность 
вычислена при следующих условиях: а) стандартная мачта типа 2W и  
б) мачта в вертикальном положении
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Наименование

Технические характеристики
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Колесная база
Колея (передняя / задняя)

Высота решетки ограждения груза
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Рабочий тормоз (Механич. / Гидравлич. / Электро / Пневмо)
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* При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F добавляется 10 мм
** При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F отнимите 10 мм 
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  Код
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  Макс.
подъем
   вил

Строительная высота

Полностью
  опущена

Полностью выдвинута

График грузоподъемностиГабариты

Размеры шин и колеи
Передние шины

Габаритная ширина мм
Передняя колея       мм

Дорожный просвет
Под мачтой                            мм
Под силовыми агрегатами   мм
Под рамой                             мм

Грузоподъемность не снижается до высоты 5000 мм. Грузоподъемность 
вычислена при следующих условиях: а) стандартная мачта типа 2W и  
б) мачта в вертикальном положении
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2W400 4000 3110 5145 5370
170 170

7000

00070785546506330054054W2

00070736541601630005005W2

2W550 5500 3960 6645 6870
6 / 6

6700

00350737541701240006006W2

0066060150210735502506320004004F3

0066012155310785507501520054054F3

3F500 5000 2760 6205 6370 1605 1460                                                 6600

0046065150710786507606820055055F3

0055018155910737502701130006006F3

* При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F добавляется 10 мм
** При использовании защитной планки каретки на мачтах 2W и 3F отнимите 10 мм 

Характеристики мачт и номинальная грузоподъемность

  Тип
мачты     

Дв
ух

се
кц

ио
нн

ая
(С

 ш
ир

ок
им

 
об

зо
ро

м 
2W

)

Tр
ех

се
кц

ио
нн

ая
(С

о с
во

бо
дн

ым
хо

до
м 

3F
)

  Код
мачты

  Макс.
подъем
   вил

Строительная высота

Полностью
  опущена

Полностью выдвинута

График грузоподъемностиГабариты

Размеры шин и колеи
Передние шины

Габаритная ширина мм
Передняя колея       мм

Дорожный просвет
Под мачтой                            мм
Под силовыми агрегатами   мм
Под рамой                             мм

Грузоподъемность не снижается до высоты 5000 мм. Грузоподъемность 
вычислена при следующих условиях: а) стандартная мачта типа 2W и  
б) мачта в вертикальном положении

Двускатные 
Размер передних шин

    *Без 
защитной 
 решетки

С защитной 
  решеткой

Свободный ход
    **Без 
 защитной
  решетки

С защитной 
  решеткой

Угол наклона

Передний / 
   Задний

Грузоподъемность

мм мм мм мм мм мм мм град кг

 Двускатные
шины, центр
    тяжести 
     500 мм

Пердний
    свес

6 / 6 635

605



7.0т
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JF05H70PU WF05H70U VF05H70U

NISSAN FORKLIFT

JF05H70PU WF05H70U VF05H70U

7000 7000 7000

600 600 600

4 x / 2
3000 3000 3000

170 170 170

68 x 150 x 1220

1500 1500 1500

310 310 310

6 / 12 6 / 12 6 / 12

3635 3635 3635

1990 1990 1990

2510 2510 2510

4370 4370 4370

2375 2375 2375

1250 1250 1250

3280 3280 3280

605 605 605

3885 3885 3885

25 25 31

27 27 34

455 360 480

460 390 530

450 450 450

400 400 400

57800 / 27450 51950 / 27450 60750 / 27450

37 / 22 31 / 22 36 / 22

8900 8965 9155

14215 / 1685 14245 / 1720 14285 / 1870

3465 / 5435 3500 / 5465 3535 / 5620

4 / 2 4 / 2 4 / 2

8.25-15-14PR(I)

2250 2250 2250

1470/1460 1470/1460 1470/1460

1370 1370 1370

1115 1115 1115

1220 1220 1220

210 210 210

265 265 265

12 / 80 12 / 80 x  2 12 / 80 x 2

NISSAN / TB45 NISSAN / TD42 NISSAN / FE6

75/2450 63/2300 88/2100

297/1600 275/1600 412/1600

6 / 4478 6 / 4169 6 / 6925

1 / 1 1 / 1 1 / 1

13.7 13.7 13.7

4 x / 2 4 x / 2

68 x 150 x 1220 68 x 150 x 1220

8.25-15-14PR(I) 8.25-15-14PR(I)

8.25-15-14PR(I) 8.25-15-14PR(I) 8.25-15-14PR(I)

Наименование

Технические характеристики

Производитель
Модель
Грузоподъемность

Центр тяжести

Тип двигателя (Электро, Дизель, Бензин, Газобензин)
Оператор (Сопровождает / Стоит / Сидит)

Число колес, передних / задних (x=ведущие)

С
П

Е
Ц

И
Ф

И
КА

Ц
И

Я

Q

C

кг

мм

Тип шин (передние / задние)

Размер вил (ВхШхД)
Макс. размах вил

Мин. размах вил
Наклон мачты (вперед / назад)

Радиус поворота (внешний)

Рабочий проезд с поддоном 1200х800 / 1000х1200

Стандартная высота подъема вил
Стандартный свободный ход

Длина до спинки вил

Общая ширина
Строительная высота (мачта опущена)

Строительная высота (мачта выдвинута)
Высота по решетку ограждения водителя
Высота кресла водителя

h3

h2

α/β

L2

B

h1

h4

h6

h7

Wa 

X

мм

мм

мм
мм
мм

град

мм
мм

мм
мм

мм

мм

мм
мм

мм

ГА
БА

Р
И

ТЫ

Ast 
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил

Скорость 

Макс. тяговое усилие (с грузом / без груза)
Макс. преодолеваемый подъем (грузом / без груза)

Передвижения с грузом
без груза

Подъема с грузом

без груза

Опускания
с грузом

без груза

км/ч
км/ч
мм/с
мм/с

мм/с
мм/с

Н

Э
КС

П
ЛУ

АТ
АЦ

И
О

Н
Н

Ы
Е 

   
Х

А
Р

А
КТ

Е
Р

И
С

ТИ
КИ

ВЕ
С

tan θ (%)

Вес погрузчика без груза
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось)

Шины 

Колесная база
Колея (передняя / задняя)

Высота решетки ограждения груза
Расстояние до защитного ограждения
Высота противовеса

Рабочий тормоз (Механич. / Гидравлич. / Электро / Пневмо)

Стояночный тормоз Ножной / Ручной

Количество (передних / задних)

Размер передних

Размер задних

Минимальный дорожный просвет под мачтой, с грузом

Дорожный просвет по центру колесной базы, с грузом

sprw 1/sprw 2 Hb

Hh

Hc

m1

m2

кг

кг

кг
шт.

мм

мм
мм
мм
мм

мм
ммШ

А
С

С
И

 И
 К

О
ЛЕ

С
А

Распределение веса без груза (передняя / задняя ось)

Батарея

Двигатель 
внутреннего 
сгорания

Трансмиссия

Рабочее давление для навесного оборудования

Вольтаж / Емкость (5 часов)

Производитель / модель
Номинальная мощность двигателя
Число оборотов
Число цилиндров / рабочий объем

Тип

Число скоростей

В/Ач

КВт
об.мин.

/см3

МПа

В
Е

Д
УЩ

И
Е

 У
ЗЛ

Ы

Пневматические

Бензин/Газобензин
Сидит

Дизель

Пневматические

Сидит

Пневматические

Сидит

Ручной
Гидравлический

Ручной
Гидравлический

Ручной
Гидравлический

Автомат Автомат Автомат

Дизель

1

2

3

4

5

6

7

9

01

11

14

51

61

17

81

91

020

21

23

42

25

62

72

28

29

30

13

23

33

43

53

04

41

42

43

44

54

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

8

12

13

22

36

37

38

39

12

13

37

38

39
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